
§§ §.T\T A q, sLovENsI{Á ruÁnooirtÁ
fu§ l.} j 1ra!.} AKREDITečrun služna

-

OSVEnČnruIn
O AKREDITÁCII
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zo dňa 28.1,0,2024

Slovenská národná akreditačná služba vydáva podl'a § 26 ods. 6 zákona č.53 /2023 Z. z. o

akreditácii orgánov posudzovania zhody [ďalej len ,,zákon o akreditácii") osvedČenie
o akreditácii akreditovanej osobe

Výskumný ústav dopravný, a.s.
Vel'}qý Diel 3323, 010 0B Žilina

Ičo: Eo 4O2 672

Organizačn á z|ožka vykonávaiúca činnosť akreditovanei osoby:
Skúšobné laboratórium náteroqích látok a dopravného značenia

Miesto qýkonu činnosti akreditovanei osoby:
Vel'§li Diel3323, 010 0B Ži\ina

Identifikačné číslo akreditovanej osoby: 033/S-073

oblasť akreditácie: skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium preukázalo spósobilosť vykonávať akreditovanú činnosť plnením
akreditačných požiadaviek normy ISO/IEC 1.7025:2Ol7 na vykonávanie ýzikálnych skúšok
náteror4ých látok, odolnosť materiálov voči korózii, dopravných značiek a dopravných
zariadení, retroreflexných materiálov, tabuliek s evidenčným číslom pre motorové vozidlá
a prívesy podl'a rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia o akreditácii.
príloha tvorí neoddeliteťnú súčasť osvedčenia o akreditácii.

Číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii: č, 033/1131B /2024/3 zo dňa 25,1,0,2024

Čas platnosti rozhodnutia o akreditácii:
Rozhodnutie o akreditácii č. 033/1,131,8/2024/3 zo dňa 25.10.2024 platí odo dňa 28.1,0.2024
a je platné do dňa 28.1,0.2029.

platnosť tohto
rozhodnutím o
o akreditácii.

osvedčenia o akreditácii zaniká uplynutím platnosti rozhodnutia o

zrušení akreditácie podl'a § 31 alebo zánikom akreditácie podl'a §

SNAS je signatárom EA MLA a ILAC MRA.
číslo reg. záznamu: LI31,8/323869

Slovenská národná akreditačná služba, Kar]oveská 63, P"O.BOX 7 4, B40 00 Bratislava

akreditácii,
32 zákona

Ing, Štefan Král,
riaditel'



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. 5-073 zo dňa 2B.L0.2O24.

Rozsah akreditácie

Akreditovaná osoba: Výskumný ústav dopravný, a.s.

Vel'\ý Diel3323, 010 0B Žilina
Organizačn á z|ožka vykonávai úca činnosť akreditovanei osoby:

Skúšobné laboratórium náteroqých látok a dopravného značenia
Miesto qýkonu činnosti akreditovanei osoby:

Veť§ý Diel3323, 010 0B Žilina
Identifikačné číslo akreditovanei osoby: 033/S-073

Laboratórium s rozsahom.

Číslo reg. záznamu: 1, 13 IB / 323869

Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P.O.BOX 7 4, B40 00 Bratislava
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P r ílo h a j e neoddelíteťno u s ú č asťo u
uvedeného osvedčenia

sNAs

obiekt skúšlrv zavedená metóda
Ostatné špecifikácie

(modifi kácialvalidácia,
názory/interpretácie,
pracovisko atď.) 1)

t!
)No
r

Predmet/
MaEíca/

prostredie

Vlastrost'/
Parameter/
Ukazovatel'/

Analyt

Princíp/
Druh/
Typ

označenie

1.1 Hustota Gravimetria STN EN Iso 2811_1
IMS č. 2,)

2)

STN EN IS0 3251; UIC842-t
íMS č. 3)

2)
t.2 Neprchavé

podiely
Gravimetria

1.3 viskozita stanovenie
qítokového času
qýtokoqými
pohárikmi

STN EN ISO 2431,; UIC 842-1,
(Ms č.4)

2)

2)
1.4 čas

spracovatel'nosti
Meranie času STN EN ISo 9514

rMS č.8l
STN EN ISO 2808;UIC842-2,č|.3.26
íMS č. 11l

3)
1.5 Hrúbka náteru

[mokrá, suchá)
Meranie hrúbky

Meranie času STN EN 1,824;UlC842-2;
sTN EN ISo 9117-6
(MS č. 12, Ms č, 13)

Zasychanie

kvalitatívna skúška
sTN EN Iso 9117-3,5,6
rMS č. 12]

3)

L.6

pril'navosť Vizuálne
hodnotenie

STN EN IS0 2409; STN EN ISO
1,2944-6;
UlC842-2
IMS č. 15]

2)1.7

Odtrhová
pevnosť

Meranie sily STN EN ISo 4624
IMS č. 16)

2)

1.8

Náterové
Iátky

Lesk Meranie
odrazeného svetla

sTN EN Iso 2813
IMS č. 19]

3)

2.1 Odolnosť proti
vplyvu
prostredia

- vizuálne
hodnotenie
- fotometria

STN ISO 7591; STN ISO 7591,/Z4;
RVS 0B.23.01
IMS č. 20]

2)

2.2

Kovové
a plastové
materiály,
Náterové
látky
Dopravné
značky
a dopravné
zariadenia,
retroreflexné
materiály

Urýchlené
starnutie v
umelých
a v prírodných
poveternostných
podmienkach

- vizuálne
hodnotenie
- fotometria

STN EN 1,2 899-1,,2,3;
STN EN ISO 4892-2;
STN ISO 7591; STN lSO 7591,/Z4;
STN ISO 7591,/Z5;
STN EN ISO 105-802;
STN EN IEC 60068-2-5;
STN EN 1,463-I,2;
EHK č.],04;
STN EN |SO 877-2;
STN EN |SO 1,6474-2;
U|C 842-1,; UIC 842-2;
EAD 120001-01-0106; RVS 0B.2
íMS č. 23; MS č. 33]

É
dlň,
\\ó

3)

vystavenie účinkom
zdrojov -

-=



Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. 5-073 zo dňa 2B.í0.2O24.

Číslo reg. záznamu: 77378 / 323869

Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P.O.BOx 7 4, B40 00 Bratislava
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Pflloh a j e neoddelitel'nou súčasť o u

uvedeného osvedčenia

obiekt skúškv zavedená metóda
Ostatrré špecifikácie

(modifikacia/validáci4
názory/interpretácie,
pracovisko atď,) 1)

Princíp/
Druh/
Typ

označenie

(É

,N
o
oa

Predmet/
Matrica/

prostredie

Vlastrrosť/
Parameter/
Ukazovatel/

Analyt
STN EN ISO 6270-7; STN EN ISO

6270-2;
STN EN 60068-2-30; STN EN 60068-
2-7B;
STN EN lEC 60068-2-3B;
STN EN lSO 1,2944-6;
STN EN lSO 4628-2,3,4,5,6;
STN 67 3088; STN EN 12 966+41;
STN EN 12 899-'l-; STN EN ISO 10289
(Ms č.24, Ms č. 30,)

2)

2.3 Odolnosť
materiálov proti
pósobeniu
vlhkosti

vizuálne hodnotenie

z.4 odolnosť voči
korózii

- vizuálne
hodnotenie
- meranie rozmerov

STN EN ISO 9227; STN EN ISO
1,2944-6;
STN EN IEC 60068-2-52;UlC842-2;
STN EN ISO 4628-2,3,4,5,6;
STN 67 3088; STN EN 72966+At;
STN EN 1,2899-1,,2,3;
EHK č.104;
STN EN IS0 11997-1;
STN EN ISO 10289;
STN ISO 7591; STN lSO 7591,/Z4;
STN IS0 7597/Z5;
STN EN Iso 6270-1
(MS č. 26, Ms č. 30,)

2)

z,s Odolnosť proti
pósobeniu
kvapalín, vody
a čistiacich
prípravkov

vizuálne hodnotenie STN EN ISO 2812- 'J. až 4;
STN ISO 7591; STN ISO7591,/Z4;
STN ISO 7591,/Z5;
EHK č.104;
UIC 842-I; UIC 842-2;
sTN EN 1,2899-3
(Ms č.27, MS č. 28J

2)

2.6

Kovové
a plastové
materiály,
Náterové
látky
Dopravné
značky
a dopravné
zariadenia,
retroreflexné
materiály

Farebný odtieň,
Farba
chromatickosť
(chromatické
súradnice),
Koeficient jasu

Jas
svietivosť

- fotometria
- vizuálne
hodnotenie

STN 67 3067; STN EN 1,2 899-'],,2,3;
CIE ],5; STN EN 1436; STN EN 1790;
STN 018020; EAD 120001-01-0106;
STN EN ISO 3668; STN EN
t2966+A'J.;
EHK č.104;
STN EN 1463-1,,2; prEN 1,463-3;
STN ISO 7591; STN |SO 7591,/Z4;
STN ISO 7591,/Z5:
STN EN 12368; STN EN 12352;
RVS 08.2 3.0 1 ; U|C 842-5;
STN EN 15153-1; STN EN t3032-
4+A1
IMS č. 21, Ms č. 25, Ms č. 31]

3)

3.1 Rozmery Meranie rozmerov STN 01 8020 (čl. 6 a7);
STN ISO 7591; STN ISO 7591/Z4;
STN ISO 7591,/Z5;
sTN EN 1,463-7
[Ms č,5l

3)

3.2

Dopravné
značky
a dopravné
zariadenia,
retroreflexné
materiály Odolnosť pri

ohybe
Vizuálne
hodnotenie

STN ISO 7591; STN ISO 7591
STN EN ISO ],519; UIC842-2
[MS č,6]

/?,íť
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l! ž
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Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. 5-073 zo dňa 28.í0.2024.

Poznámky k tabul'ke:
1) Doplnkové a obdobné skúšobné predpisy pre dielčie parametre zavedenej metódy
2) Skúška vykonávaná v laboratóriu.
3) Skúška vykonávaná v laboratóriu alebo in situ.
MS - metodika skúšok

***

Číslo reg. záznamu: 11318/323B69

Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P.O.BOX 74,B40 00 Bratislava
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P ríl oh a j e neo d del itel'no u s ú č asť ou
uvedeného osvedčenia
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obiekt skúškv zavedená metóda
Ostatrré špecifilcície

(modifi kácia/validácia,
názory/interpretácie,
pracovisko atď,) 1)

Predmet/
Matrica/

prosředie

Mastrosť/
Parameter/
Ukazovateť/

Analvt

Princíp/
Druh/
Typ

označenie

3.3 Dopravné
značky
a dopravné
zariadenia,
retroreflexné
materiály

Odolnosť proti
nárazu

Vizuálne
hodnotenie

STN EN 1,2B99-L,3;
STN EN 1,2966+A1;
EAD 120001-01-0106;
STN ISO 7591;
STN ISO 7591/Za;
STN ISO 7591/Z5;
EHK č,104
(MS č. 29,)

2)

3.4 Trvanlivosť
(Index krytia]

Vizuálne
hodnotenie

STN EN 1824;
STN EN 1463-2
(MS č. 32)

3]

3.5 koeficient
vratného odrazu
Iretroreflexie)

Fotometria STN EN 12899-1, 2, 3; CIE 54.2;
STN EN 1,2966+A1,;
EAD 120001-01-0106;
STN EN 1463-1,;
STN EN 1463-2l STN EN 1790;
STN ISO 7591; STN ISO 7591,/Z4;
STN ISO 7591,/Z5;
RVS.08,23.01;
EHK č.104
(MS č.44)
STN EN 1436; STN EN 1790; STN
018020
(Ms č. 49)

3]

3.6 Odolnosť proti
šmyku

Meranie straty
energie spósobenej
trením

STN EN 1,436,čl,4.5; STN EN 1824;
STN EN 13036-4; STN EN 1790;
sTN 018020
[MS č,46l

3]

3.7 Koeficient jasu
pri difúznom
osvetlení

Fotometria STN EN 1436; STN EN 1790; STN
01B020
(Ms č. 48)

3)

sNAs

(l)


